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INZAKE VAN : 

De Procureur des Konings bij het parket Halle-VIivoorde, In naam 
van haar ambt 

EN 

DE INSPECTEUR ONROEREND ERFGOED, bevoegd voor de provincie 
vertegenwoordigd door de heer 

gevestigd te 

5,{5,tg/102-1 
Die ter zitting verscheen. 

- EISER TOT HERSTEL -

TEGEN : 

KBO nr. 
maatschappelijke zetel gevestigd te 

Vertegenwoordigd door Mr. <, advocaat. 

- Beklaagde -

l. met 
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1. TENLASTELEGGING 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek voor de volgende strafbare 
feiten: 

op de percelen gelegen te 
als 

, kadastraal gekend 

eigendom van 
februari 1986, 

, ingevolge akte van inbreng verleden door notaris 

onroerend erfgoed 

te 1, in de periode van 1 januari 2013 tot en met 26 april 2019 

dd. 27 

in strijd met artikel 6.4.1 en 6.4.2 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 6.1.1 van 
het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, en het Koninklijk Besluit van 3 juli 1981 waarbij de 
kasteelhoeve Hof te Veaux wordt beschermd als monument en als onderdeel van een dorpsgezicht, 
strafbaar gesteld door artikel 11.2.2 al. 1,6° van het Onroerenderfgoeddecreet, 
als zakelijkrechthouder of gebruiker van een beschermd goed, dit goed niet in goede staat behouden 
te hebben door de nodige lnstandhoudings-, beveillgings-, beheers-, herstellings- en 
onderhoudswerken, waardoor het zich in een voortschrijdende toestand van verwaarlozing bevindt, 

deze feiten, voor zover gepleegd voor 1 januari 2015, waren strafbaar overeenkomstig artikel 13 van 
het Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten. 

overwegende dat de verdachte tevens gedagvaard wordt om zich overeenkomstig artikel 11.4.1, 
11.4.2 en 11.4.4 van het Onroerenderfgoeddecreet te horen veroordelen tot het herstel van de plaats, 
overeenkomstig de herstelvordering van de gemachtigd ambtenaar Onroerend Erfgoed van 15 juli 
2014. 

Overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid van op 06 augustus 2019, ref. : 

2. PROCEDURE 

1. 
Beklaagde werd op verzoek van het Openbaar Ministerie gedagvaard om te 
verschijnen op 4 september 2019 voor deze rechtbank. 

2. 
Er werd reeds een tussenvonnis geveld op 30 april 2020 waarbij een plaatsbezoek 
werd bevolen. 
Op de openbare terechtzitting van 10 maart 2021 werd de zaak behandeld. 
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Tijdens die terechtzitting heeft de rechtbank gehoord: 

- Mevr. , 1 substituut procureur des Konings bij het parket van Halle-Vilvoorde, die 
niets meer wenste toe te voegen. 

- Mter i voor en in naam van de onroerend Erfgoedinspecteur, eiser in 
herstel, in zijn uiteenzettingen en middelen ter verdediging, 

- Mter : voor en in naam van beklaagde, in haar uiteenzettingen en middelen ter 
verdediging, 

De verdediging kreeg de gelegenheid om als laatste het woord te nemen. 

3. 
Er werd steeds gebruik gemaakt van de Nederlandse taal. 

3. FEITEN 

1. 
De zaak betreft een Inbreuk op het onroerend erfgoeddecreet met daaraan gekoppeld een 
herstelvordering betreffende de onroerende goederen gelegen te 

, gekadastreerd te 

Beklaagde . is sinds 1986 eigenaar en de onroerende goederen werden 
sinds 1981 beschermd als monument en dorpsgezicht (art.1 en 2 van het MB van 3 juli 
1981). 

Als beschermd monument (omwille van de historische en artistieke waarde) worden 
beschouwd: 
- het kasteel de 
Neerhof gebouwen 
- De kasteelhoeve ' 

met inbegrip van de omheiningsmuur met de hoektoren en de 

'' (boerenhuis, stallen en schuur); 
- de rentmeesterwonlng 
- de pastorie met omheiningsmuur 

- de boerenhuisjes gelegen te 

Beschermd dorpsgezicht 

Het kasteel :, de kasteelhoeve ' :", de rentmeesterwoning; 
De pastorie met haar omgeving 
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2. 
Op 28 november 2013 werd een afstapping ter plaatse uitgevoerd door de inspecteur van 
het agentschap inspectie RWO onroerend erfgoed. Er werd een uitgebreide en héél 
gedetailleerde inspectie uitgevoerd betrekkelijk de kasteelhoeve :. Er werd een 

lijst samengesteld met verbeteringspunten. 

3. 
Op 15 juli 2014 werd een herstelvordering opgesteld en ingeleid in toepassing van artikel 

15§1 van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten van stads- en 
dorpsgezichten. 

4. 
Op 25 augustus 2016 werd een plaatsbezoek georganiseerd door de inspecteur onroerend 
erfgoed. (nav. Proces-verbaal ,). De verbalisant stelt dat er werken 
werden aangevat aan verschillende gebouwen zoals medegedeeld aan het agentschap 
Onroerend erfgoed op 10 en 18 augustus. Volgens de inspecteur bevinden de gebouwen van 
de graanmaalderij en de grote schuur (gebouwen 1 en 1A) zich op 25/08/ 2016 in 
voortschrijdende staat van verwaarlozing door het zwaar beschadigde en op sommige 
plaatsen zelfs ontbrekend schrijnwerk. Er is volgens de inspecteur binnendringend 
regenwater en vocht, dit zou een negatieve invloed hebben zowel op de maalinstallatie als 
op de houten onderdelen. 

Er werden herstellingswerken uitgevoerd aan de buitengevels van de maalderij en de houten 
balken werden gerenoveerd. De wilde plantengroei werd verwijderd. 
Wat betreft de gebouwen 2, 3 en 4. Een aantal rijen gevelstenen werden opgemetst op de 
bovenzijde van de buitengevels van gebouwen 2,3 en 4. 
Van het dak van gebouw 4 werden alle pannen verwijderd en gestockeerd op de 
binnenkoer. Het houten dakgebinte staat bloot. 

5. 
Beklaagde stelde een architect aan via overeenkomst dd.19 oktober 2016 waarbij deze oa. 
diende in te staan voor de instandhoudingswerken. 

6. 
Op 26 april 2019 werd opnieuw een plaatsbezoek georganiseerd (nav proces-verbaal 

t). 

Er wordt nagegaan of de herstelvordering dd.15 juli 2014 volledig werd uitgevoerd. 

Volgens de inspectie werden een aantal van de werken uitgevoerd, doch er is geen sprake 
van een volledig herstel. 
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7. 
Er werd door de rechtbank een plaatsbezoek bevolen en op 10 september 2020 volgende 
vaststellingen werden gedaan: 

1. Maalderii 

Fase 1: 

Het betrof hier de buitenwerken. 
1. Opvang en afvoer hemelwater. 

Er zijn geen afvoerpijpen aan de rechterzijde. 
Aan de rechterkant is er nooit zoiets voorzien geweest. 
Opmerking van de architect instandhoudingswerken : deze dakgoten 
waren vroeger nooit aanwezig. 

2. Hout- en dakwerken. 
De architect instandhoudingswerken verklaart dat hier geen problemen 
meer zijn ivm structuurwerken. Er is een controle geweest waaruit zou 
blijken dat alles in orde was, daarvan zou een verslag zijn. 
De timmerwerken aan het dak zijn uitgevoerd en ook houtschimmel is in 
orde. 
De deuren en ramen kunnen sluiten. De ramen zijn voorzien van glas maar 
de linkerdeur (toegangsdeur beneden) werd niet vervangen. 

Fase 2: 

Er rijzen verschil/ende vragen van de kant van de erfgoedinspecteur en de 
advocaten van de eiser tot herstel : 

Is het metselwerk hersteld, hoe zit het met het buitenschrijnwerk, de vloeren, 
het pleisterwerk en de maalinstallatie. 

De erfgoedinspecteur merkt op dat de toegangspoort nog niet is vervangen. 
De rechtse zijkant boven nog zou moeten verankerd worden. 

De architect instandhoudingswerken repliceert hierop dat er een inox anker is 
geboord, gevuld met pasta en dat de scheur is gestabiliseerd met de juiste 
technieken. 
Het gebouw is volgens haar wind- en waterdicht. 
We bevinden ons in het gebouw. 

Er is volgens haar een stabiliteitsstudie gebeurd waarin geconcludeerd werd 
dat er geen ingrepen nodig zijn, en er werden punctuele interventies gedaan in 
verband met het opsporen en verhelpen van waterlekken. 
De architect verklaart dat er in 2019 nazicht werd gedaan : 
- Geen stabiliteitsproblemen 
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- Water- en winddicht gemaakt 
- Er worden permanent onderhoudswerken uitgevoerd 
- Hierover werd een rapport geschreven. 

In verband met de trap die leidt naar de maa/instal/atie : 
Deze is in slechte staat en een deel van de leuning is afgebroken. 
Volgens de architect is deze ok voor de functie die hij vervult. 

- p. 7 

De oude ramen zijn vevangen maar onderaan zijn de ramen niet wind- en 
waterdicht. 
Op de eerste verdieping staat de maalinstal/atie en ligt er wat rommel. 
De tweede trap op de verdieping van de maalderij zelf is in betere staat maar 
aan de rechterkant ontbreekt ook gedeelte/ijk een leuning. 
Het dak is in orde. 
De maa/instal/atie is roestig, maar volgens de architect bestaat deze uit 
gietijzer en kan dit geen kwaad, er kan trouwens geen water méér aan. 

Gebouw 1A 

De visu is duidelijk dat er een nieuw dakgebinte en nieuwe dakpannen werden 
geplaatst. Hier zijn tevens geen hemelwaterafvoeren. Er is een verwering van 
de voegwerken te zien. De architect geeft aan dat dit op termijn zal hersteld 
worden. 

Vergunning rundersta/Jingen. woonhuis en paardenstal/en 

Volgens de architect werd in maart 2020 een bouwkundige vergunning 
verkregen. 

Betonnen silo 

Hier is niks aan gebeurd. 

Gebouwen 5. 6 en 7 

Volgens de inspecteur onroerend erfgoed wordt voor gebouw 7 niets 
gevorderd. 

Gebouwen 5 en 6 is het buitenschrijnwerk grotendeels in orde, enkele ruitjes 
zijn aan vervanging toe. 

Onderaan de gebouwen is het onderhoud niet in orde en is er voegwerk te 
doen. 
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Volgens de architect is dit in het kader van bescherming als dorpsgezicht niet 
noodzakelijk. 

Er werden op alle gebouwen volgens de architect wel degelijk het nodige onderhoud 
en noodzakelijke herstellingswerkzaamheden uitgevoerd. 

4. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

4.1. Gegrondheid tenlastelegging 

1. 
Beklaagde wordt vervolgd om op de percelen gelegen te 

, kadastraal gekend als 
eigendom van 

, ingevolge akte van Inbreng verleden door notaris dd. 
27 februari 1986, in de periode van 1 januari 2013 tot en met 26 april 2019, in strijd 
met artikel 6.4.1 en 6.4.2 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 
6.1.1 van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, en het Koninklijk Besluit 
van 3 juli 1981 waarbij de kasteelhoeve Hof te Veaux wordt beschermd als 
monument en als onderdeel van een dorpsgezicht, strafbaar gesteld door artikel 
11.2.2 al. 1,6° van het Onroerenderfgoeddecreet, als zakelijkrechthouder of 
gebruiker van een beschermd goed, dit goed niet in goede staat behouden te 
hebben door de nodige instandhoudings-, beveiligings-, beheers-, 
herstellings- en onderhoudswerken, waardoor het zich in een 
voortschrijdende toestand van verwaarlozing bevindt, 

deze feiten, voor zover gepleegd voor 1 januari 2015, waren strafbaar 
overeenkomstig artikel 13 van het Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van 
monumenten en stads- en dorpsgezichten. 

2. 
De voormelde tenlastelegging Is bewezen op basis van de vaststellingen door de 
verbalisanten, de reeds in de periode aangevatte werkzaamheden (beklaagde stelt 
dat 80% van de werkpunten zoals vooropgesteld door de inspecteur van het 
agentschap erfgoed), en op basis van de vaststellingen gedaan door de laatste 
afstapping. 



Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg Brussel - p. 9 

Beklaagde bleef in gebreke de nodige onderhoudswerken uit te voeren, en heeft wel 
in de loop der jaren 2016-2019 stelselmatige onderhoudswerken uitgevoerd oa aan 

de maalderij en gebouw 1A. 

Op basis van het strafdossier kan met zekerheid besloten worden dat de beklaagde 
op diverse vlakken tekort schoot in de plichten die op haar rusten overeenkomstig de 
regelgeving die op heden is vastgelegd in het Decreet van 12 juli 2013 betreffende 
het onroerend erfgoed ('Onroerend Erfgoeddecreet'): er was een gebrek aan 
onderhoud van het goed. 

4.2. Straftoemeting 

3. 
Inzake de straftoemeting houdt de rechtbank onder andere rekening met de ernst 
van de feiten, de persoonlijke levensomstandigheden van beklaagde, haar 
strafrechtelijk verleden en de context waarin de feiten werden gepleegd. 

4. 
De rechtbank kan naar aanleiding van de plaatsafstapping beamen dat het 
voorliggende kasteel, kasteelhoeve, rentmeesterwoning, pastorie en boerenhuisjes 
een groot complex project betreft. 

De verdediging geeft in besluiten aan dat gezien de omvang, -de materiële 
beperkingen omwille van het beschermingsstatuut, de aanzienlijke financiële kost, 
het omslachtig karakter van de aanvragen en bekomen van premies, de moeizame 
overleggen met de betrokken diensten, het begrijpelijkerwijze een proces Is dat 
enkele jaren in beslag neemt. 

Zij wenst aan te stippen dat zij nooit heeft stilgezeten en zou het domein als een 
goed huisvader hebben onderhouden. 

Verschillende plannen zouden zijn besproken met het agentschap Inspectie RWO 
onroerend erfgoed betrekkelijk de herbestemming in de periode 2010-2016, oa een 
sociaal woonproject, project de groene vallei, doch iedere keer gestrand. 

Uit het strafdossier blijkt duidelijk dat beklaagde op het domein blijk heeft 
gegeven van goede intenties en een ernstige bijdrage levert aan het herstel en in 
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stand houden van cultureel erfgoed. Op sommige onderdelen werden 
tekortkomingen vastgesteld die ook in het licht van de fasering van het project en de 
complexiteit van de zaak niet verantwoord zijn. Die tekortkomingen wegen minder 
zwaar door dan de vastgestelde vooruitgang van het complex. 

Om die reden wordt geen effectieve straf opgelegd. Een opschorting is een gepast 
signaal. 

5. HERSTELVORDERING 

1. 
De door de Inspecteur Onroerend Erfgoed geformuleerde herstelvordering kan 
slechts worden ingewilligd in zoverre zij kan gesteund worden op een misdrijf dat 
bewezen werd verklaard. De herstelvordering is slechts gegrond in de mate dat zij 
strekt tot het herstel van schade die door bewezen verklaarde feiten werd 
veroorzaakt (artikel 11.4.1, §1, van het Onoerende Erfgoeddecreet). 

Als schade van de hierboven bewezen verklaarde misdrijven kan worden beschouwd 
de afwezigheid van het essentiële onderhoud aangaande het onroerend complex. 
De herstelvordering werd geformuleerd op 15 juli 2014, en met bijsturingen verricht 
bij besluiten en gesteund op het proces-verbaal van 13 mei 2019. 

2. 
De herstelvordering als geformuleerd door de inspecteur houdt in: 

FASE 1: UITVOEREN VAN DRINGENDE WERKEN 

Gebouw 1 (schuur/maalderij): 
• Voorzien van opvang en afvoer van hemelwater. 
• Controle van structurele, houten onderdelen van de dakstructuur op draagkracht 
en stabiliteit en indien nodig versteviging/ondersteuning aanbrengen. Ingerotte delen 
worden verstevigd of identiek vervangen. 
• Controle van alle houten onderdelen van de dakstructuur op aantasting door 
houtborende insecten, schimmel- en zwamvorming. Aangetaste houten delen dienen 
vakkundig te worden behandeld met daarvoor bestemde producten. 
• Wind- en waterdicht maken (desnoods met voorlopige materialen) zonder 
beschadiging van het oorspronkelijk schrijnwerk. 

Gebouw 1A: 
• Controle van structurele, houten onderdelen van de dakstructuur op draagkracht 
en stabiliteit en indien nodig versteviging/ondersteuning aanbrengen. Ingerotte delen 
worden verstevigd of identiek vervangen. 
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• Controle van alle houten onderdelen van de dakstructuur op aantasting door 
houtborende insecten, schimmel- en zwamvorming. Aangetaste houten delen dienen 
vakkundig te worden behandeld met daarvoor bestemde producten. 

Gebouw 2 {stallingen): 
• Onderzoek naar de draagkracht en stabiliteit van de houten dakstructuur en herstel 
waar nodig met materialen gebruikt die identiek zijn aan de oorspronkelijke. 
• Controle van alle houten onderdelen op aantasting door houtborende insecten, 
schimmel- en zwamvorming, aangetaste houten delen dienen vakkundig te worden 
behandeld met daarvoor bestemde producten, 
• Wind- en waterdicht maken (desnoods met voorlopige materialen) van de 
muuropeningen. 
• Weghalen van al het afval en materiaal dat in de loop van de jaren gedumpt is 
geweest. Historische onderdelen van het gebouw, die mogelijks tussen en onder het 
afval liggen, moeten ter plekke op een droge plaats bewaard blijven, Inventarisatie 
van alle gevonden historische onderdelen. 

Gebouw 3 {woonhuis): 
• Wind- en waterdicht maken van de deur- en raamopeningen met voorlopige 
materialen zonder beschadiging van nog bestaand historisch schrijnwerk. 

Gebouw 4 {paardenstallen): 
• Controle van alle houten onderdelen op aantasting door houtborende insecten, 
schimmel- en zwamvorming, aangetaste houten delen dienen vakkundig te worden 
behandeld met daarvoor bestemde producten. 
• Wind- en waterdicht maken (desnoods met voorlopige materialen) van de 
muuropeningen. 

FASE 2: HERSTEL VAN EXTERIEUR EN INTERIEUR MET RESPECT VOOR DE 
HISTORISCHE WAARDE 

Algemeen: alle te vervangen materialen dienen qua (materiaal-technische) 
eigenschappen, structuur, afmetingen (secties, ... ), kleur en (oppervlakte-) afwerking 
identiek te zijn aan het bestaande en aanwezige materiaal. 
Hiervoor kan er verwezen worden naar het beschermingsdossier en administratief 
dossier van het agentschap Onroerend Erfgoed, waarin fotografisch en beschrijvend 
materiaal, alsook archivalische en iconografische documenten beschikbaar zijn. 

Gebouw 1 {schuur/maalderij): 
METSELWERK 
• Herstel van alle beschadigd metselwerk van buitenmuren en dragende 
binnenmuren 
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- Structurele scheuren worden vakkundig ingenaaid en waar nodig versterkt met 
chemische verankering en/of geprefabriceerde wapening die in de lintvoegen van het 
metselwerk wordt gelegd ter versterking ervan. 
- Herstel van alle barsten in het metselwerk met een aangepaste kalkmortel 
(dezelfde samenstelling en kleur als de oorspronkelijke mortel). 
- Beschadigde natuursteen wordt uitgekapt en vervangen door identieke exemplaren 
qua herkomst, vorm, kleur en uitzicht waarbij de aanwezige voegtechniek wordt 
toegepast. 
- Herstel van alle uitgebrokkeld voegwerk van de gevels, waarbij de aanwezige 
voegtechniek wordt toegepast. Bij het uithalen van de voegen mag geen enkele 
schade ontstaan aan de natuursteen. 
- Verhardingsmiddelen voor verpoederde natuursteen mogen toegepast worden. 

• Gebruik van cement om gaten te dichten of houten balken vast te metsen in de 
muren is niet toegestaan. 
• Voorzichtig verwijderen van de met cement dichtgemaakte scheuren en herstellen 
op een gepaste wijze. 
• Voor het herstellen van het metselwerk en voor de voegwerken wordt gebruik 
gemaakt van een kalkmortel, waarvan het bindmiddel beschreven wordt in de norm 
NBN EN 459. 
BUITENSCHRIJNWERK 
Herstel en restauratie van alle buitenschrijnwerk waarbij de ramen en deuren 
vakkundig hersteld worden. Indien het schrijnwerk niet meer gerestaureerd kan 
worden, wordt het vervangen volgens identiek model: 
• Herstel naar bestaand, historisch model van alle venstertabletten, bestaande 
onderdelen die in het pand aanwezig zijn, worden hiervoor gebruikt. 
• De houten toegangspoort aan de linkerzijde dient hersteld te worden 
VLOEREN 
• Vakkundig herstel van alle vloeren naar bestaand historisch model. In het gedeelte 
van het gebouw waar de maalinstallatie staat, bestaan de verdiepingsvloeren uit 
troggewelven op metalen liggertjes, afgewerkt met Boomse tegels. 
PLEISTERWERK 
• Herstel van het vlakke pleisterwerk op de muren met een kalkpleister waarbij geen 
hoekprofielen worden aangewend, voor de beschrijving van kalkpleisters wordt 
verwezen naar de norm NBN EN 459. 
Aan deze kalkmortel mogen eventueel wapeningsvezels worden toegevoegd om 
microscheurtjes te vermijden. Eventuele barsten in het metselwerk dienen eveneens 
met kalkmortel hersteld te worden. 
• Herstel van de afwerking onder het dak. Herstel van rinkellatten en herpleisteren 
met kalkmortel. 
• Het gebruik van cement op bestaand metselwerk (raaplaag) wordt niet toegestaan. 
• Voor de afwerkingslagen dient een geschikte afwerking gebruikt te worden passend 
in de historische context (na onderzoek) en met de juiste technische specificaties om 
op een kalkpleister toe te passen. 
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BINN ENSCHRIJNWERK 
• Inventarisatie van het resterende binnenschrijnwerk (alle vast houten elementen in 
het interieur inclusief historisch waardevol hang- en sluitwerk). Waardevol 
schrijnwerk wordt gerecupereerd en gerestaureerd inclusief origineel hang- en 
sluitwerk (hengsels, krukken ... ) en afgewerkt zoals de oorspronkelijke afwerking van 
het binnenschrijnwerk. 
• Herstel van de trap naar oorspronkelijk model. 
MAALINSTALLATIE 
• Ontroesten van maalstoel en haverpletter. 

Gebouw 1A: 
• Herstel van alle beschadigd metselwerk van buitenmuren. 
- Beschadigde bakstenen worden uitgekapt en vervangen door identieke exemplaren 
qua vorm, kleur en uitzicht waarbij de aanwezige voegtechniek wordt toegepast. 
- Herstel van alle uitgebrokkeld voegwerk van de gevels, waarbij de aanwezige 
voegtechniek wordt toegepast. Bij het uithalen van de voegen mag geen enkele 
schade ontstaan aan de randen van de bakstenen. 
- Verhardingsmiddelen voor verpoederde baksteen onderdelen mogen toegepast 
worden. 
- Bij de herstellingswerken wordt gebruik gemaakt van een kalkmortel zoals 
beschreven in de norm NBN EN 459. 

• Herstel ( op historisch en esthetische verantwoorde manier) of aanbrengen (via 
drainage of via esthetische verantwoorde goten) van opvang en afvoer van 
hemelwater. 

Gebouw 2 (stallingen): 
METSELWERK 
• Herstel van alle beschadigd metselwerk van buitenmuren en dragende 
binnenmuren 
- Beschadigde bakstenen worden uitgekapt en vervangen door identieke exemplaren 
qua vorm, kleur en uitzicht waarbij de aanwezige voegtechniek wordt toegepast. 
- Herstel van alle uitgebrokkeld voegwerk van de gevels, waarbij de aanwezige 
voegtechniek wordt toegepast. Bij het uithalen van de voegen mag geen enkele 
schade ontstaan aan de randen van de bakstenen. 
- Verhardingsmiddelen voor verpoederde baksteen en voor natuurstenen onderdelen 
mogen toegepast worden. 
- Bij de herstellingswerken wordt gebruik gemaakt van een kalkmortel zoals 
beschreven in de norm NBN EN 459. 

• Herstel van de natuurstenen dorpels, negblokken en lateien. 
BUITENSCHRIJNWERK 
•Terugplaatsen/ vervangen van staldeuren op basis van historisch model. 
• Herstel en restauratie van de ramen: 
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- Verwijderen van afbladderende verf. 
- Verwijderen van verweerde delen tot een gezonde ondergrond. 
- De houten onderdelen die nog in goede staat zijn, blijven behouden en indien 
nodig aangevuld met nieuwe houten delen. 
- Bij vervanging wordt een exacte kopie gemaakt van het oorspronkelijke, met 
dezelfde verbindingen, secties, profileringen ... 
- Het schrijnwerk wordt na de herstelling/vernieuwing vakkundig voorzien van de 
nodige afwerkingslagen zodat het hout beschermd is. 
- De exacte kleur dient bepaald te worden op basis van het nazicht van de 
afwerkingslagen op de originele stukken. 
- Vervangen van gebroken glas van de ramen. 
- Origineel hang- en sluitwerk wordt maximaal behouden of vervangen naar identiek 
model. 

• Dichten van de laadvensters op de verdieping op basis van historisch model. 
VLOEREN 
• Vloer verdieping (plafond gelijkvloers): herstel troggewelven opgebouwd met 
gebogen aarden tegels en opnieuw afwerken met kalk. 

Gebouw 3 (woonhuis): 
METSELWERK 
• Herstel van alle beschadigd metselwerk van buitenmuren en dragende 
binnenmuren. 
- Structurele scheuren worden vakkundig ingenaaid en waar nodig versterkt met 
chemische verankering en/of geprefabriceerde wapening die in de lintvoegen van het 
metselwerk wordt gelegd ter versterking ervan. 
- Herstel van alle barsten in het metselwerk met een aangepaste kalkmortel 
(dezelfde samenstelling en kleur als oorspronkelijke mortel). 
- Beschadigde bakstenen en witte natuurstenen worden uitgekapt en vervangen door 
identieke exemplaren qua vorm, kleur en uitzicht waarbij de aanwezige voegtechniek 
wordt toegepast. 
- Herstel van alle uitgebrokkeld voegwerk van de gevels met een kalkmortel (NBN EN 
459), waarbij de aanwezige voegtechniek wordt toegepast. Bij het uithalen van de 
voegen mag geen enkele schade ontstaan aan de randen van de bakstenen. 
- Verhardingsmiddelen voor verpoederde baksteen en voor natuurstenen onderdelen 
mogen toegepast worden. 

• Herstel van de natuurstenen dorpels, negblokken en lateien. 
• Herstel van houten lateien, 
VLOEREN 
• Vakkundig herstel/vernieuwing van alle vloeren naar bestaand historisch model. Op 
de verdieping waren dit planken vloeren. Na de opruimactie kan het materiaal van de 
vloeren op het gelijkvloers waarschijnlijk bepaald worden. 
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PLEISTERWERK 
• Opnieuw aanbrengen van een kalkpleister aan de binnenkant, zonder gebruik van 
hoekprofielen. Voor de beschrijving van kalkpleisters wordt verwezen naar de norm 
NBN EN 459. 
Aan deze kalkmortel mogen eventueel wapeningsvezels worden toegevoegd om 
microscheurtjes te vermijden. Eventuele barsten in het metselwerk dienen eveneens 
met kalkmortel hersteld te worden. 
• Het gebruik van cement op bestaand metselwerk (raaplaag) wordt niet toegestaan. 
• Voor de afwerkingslagen van de kalkpleister dient een geschikte afwerking gebruikt 
te worden passend in de historische context (na onderzoek) en met de juiste 
technische specificaties om op een kalkpleister toe te passen. 
BINNENSCHRIJNWERK 
• Inventarisatie van het resterende binnenschrijnwerk (alle vast houten elementen in 
het interieur inclusief historisch waardevol hang- en sluitwerk). Waardevol schijnwerk 
wordt gerecupereerd en gerestaureerd inclusief origineel hang- en sluitwerk 
(hengsels, krukken ... ) en afgewerkt zoals de oorspronkelijke afwerking van het 
binnenschrijnwerk. 
• Verdwenen of historisch waardeloos schrijnwerk wordt vernieuwd / vervangen, zo 
mogelijk naar historisch model. 

Gebouw 4 (paardenstallen): 
METSELWERK 
• Herstel van alle beschadigd metselwerk van buitenmuren en dragende 
binnenmuren: 
- Beschadigde bakstenen en natuurstenen worden uitgekapt en vervangen door 
identieke exemplaren qua vorm, kleur en uitzicht waarbij de aanwezige voegtechniek 
wordt toegepast. 
- Herstel van alle uitgebrokkeld voegwerk van de gevels, waarbij de aanwezige 
voegtechniek wordt toegepast. Bij het uithalen van de voegen mag geen enkele 
schade ontstaan aan de randen van de bakstenen. 
- Verhardingsmiddelen voor verpoederde baksteen en voor natuurstenen onderdelen 
mogen toegepast worden. 
- Bij de herstellingswerken wordt gebruik gemaakt van een kalkmortel zoals 
beschreven in de norm NBN EN 459. 

BUITENSCHRIJNWERK 
• Terugplaatsen/vervangen van staldeuren op basis van historisch model. 
• Herstel en restauratie van de ramen: 
- Verwijderen van afbladderende verf. 
- Verwijderen van verweerde delen tot een gezonde ondergrond. 
- De houten onderdelen die nog in goede staat zijn, blijven behouden en indien 
nodig aangevuld met nieuwe houten delen. 
- Bij vervanging wordt een exacte kopie gemaakt van het oorspronkelijke, met 
dezelfde verbindingen, secties, profileringen ... 
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- Het schrijnwerk wordt na de herstelling/vernieuwing vakkundig voorzien van de 
nodige afwerkingslagen zodat het hout beschermd is. 
- De exacte kleur dient bepaald te worden op basis van het nazicht van de 
afwerkingslagen op de originele stukken. 
- Vervangen van gebroken glas van de ramen. 
- Origineel hang- en sluitwerk wordt maximaal behouden of vervangen naar identiek 
model. 

• Dichten van de laadvensters op de verdieping op basis van historisch model. 
VLOEREN 
• Vloer verdieping (plafond gelijkvloers): Herstel troggewelven opgebouwd met 
gebogen aarden tegels en opnieuw afwerken met kalk. 
BINNENSCHRIJNWERK 
• Herstel van de houten paardenboxen. 
• Vervangen van de houten trap, op basis van het historisch model. 

Gebouw 5: 
METSELWERK 
Plaatselijk herstel van losgekomen voegwerk. Bij de herstellingswerken wordt gebruik 
gemaakt van een kalkmortel zoals beschreven in de norm NBN EN 459. 
BUITENSCHRIJNWERK 
Herstel en restauratie van alle buitenschrijnwerk waarbij de ramen en deuren 
vakkundig hersteld worden: 
• Verwijderen van afbladderende verf 
• Verwijderen van verweerde delen tot een gezonde ondergrond. 
• De houten onderdelen die nog in goede staat zijn, blijven behouden en indien 
nodig aangevuld met nieuwe houten delen. 
• Bij vervanging wordt een exacte kopie gemaakt van het oorspronkelijke, met 
dezelfde verbindingen, secties, profileringen ... 
• Het schrijnwerk wordt na de herstelling/vernieuwing vakkundig voorzien van de 
nodige afwerkingslagen zodat het hout beschermd is. 
• De exacte kleur dient bepaald te worden op basis van het nazicht van de 
afwerkingslagen op de originele stukken. 
• Vervangen van gebroken glas van de ramen. 
• Origineel hang- en sluitwerk wordt maximaal behouden of vervangen naar identiek 
model. 

Gebouw 6: 
METSELWERK 
• Herstel van alle beschadigd metselwerk van de buitenmuren: 
- Beschadigde bakstenen en natuurstenen worden uitgekapt en vervangen door 
identieke exemplaren qua vorm, kleur en uitzicht waarbij de aanwezige voegtechniek 
wordt toegepast. 



Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg Brussel - p. 17 

- Herstel van alle uitgebrokkeld voegwerk van de gevels, waarbij de aanwezige 
voegtechniek wordt toegepast Bij het uithalen van de voegen mag geen enkele 
schade ontstaan aan de randen van de bakstenen. 
- Verhardingsmiddelen voor verpoederde baksteen mogen toegepast worden. 
- Bij de herstellingswerken wordt gebruik gemaakt van een kalkmortel zoals 
beschreven in de norm NBN EN 459. 

BUITENSCHRIJNWERK 
Herstel en restauratie van alle buitenschrijnwerk: 
• Verdwenen of historisch waardeloos schrijnwerk wordt vernieuwd, zo mogelijk naar 
historisch model. 
• Verwijderen van afbladderende verf. 
• Verwijderen van verweerde delen tot een gezonde ondergrond. 
• De houten onderdelen die nog in goede staat zijn, blijven behouden en indien 
nodig aangevuld met nieuwe houten delen. 
• Bij vervanging wordt een exacte kopie gemaakt van het oorspronkelijke, met 
dezelfde verbindingen, secties, profileringen ... 
• Het schrijnwerk wordt na de herstelling/vernieuwing vakkundig voorzien van de 
nodige afwerkingslagen zodat het hout beschermd is. 
• De exacte kleur dient bepaald te worden op basis van het nazicht van de 
afwerkingslagen op de originele stukken. 
• Vervangen van gebroken glas van de ramen. 
• Origineel hang- en sluitwerk wordt maximaal behouden of vervangen naar identiek 
model. 

Gebouw 7: 
METSELWERK 
• Herstel van alle beschadigd metselwerk van buitenmuren: 
- Beschadigde bakstenen en natuurstenen worden uitgekapt en vervangen door 
identieke exemplaren qua vorm, kleur en uitzicht waarbij de aanwezige voegtechniek 
wordt toegepast. 
- Herstel van alle uitgebrokkeld voegwerk van de gevels, waarbij de aanwezige 
voegtechniek wordt toegepast. Bij het uithalen van de voegen mag geen enkele 
schade ontstaan aan de randen van de bakstenen. 
- Verhardingsmiddelen voor verpoederde baksteen mogen toegepast worden. 
- Bij de herstellingswerken wordt gebruik gemaakt van een kalkmortel zoals 
beschreven in de norm NBN EN 459. 

BUITENSCHRIJNWERK 
Herstel en restauratie van alle buitenschrijnwerk waarbij de ramen en deuren 
vakkundig hersteld worden: 
• Verdwenen of historisch waardeloos schrijnwerk wordt vernieuwd, zo mogelijk naar 
historisch model. 
• Verwijderen van afbladderende verf 
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• Verwijderen van verweerde delen tot een gezonde ondergrond. 
• De houten onderdelen die nog in goede staat zijn, blijven behouden en indien 
nodig aangevuld met nieuwe houten delen. 
• Bij vervanging wordt een exacte kopie gemaakt van het oorspronkelijke, met 
dezelfde verbindingen, secties, profileringen ... 
• Het schrijnwerk wordt na de herstelling/vernieuwing vakkundig voorzien van de 
nodige afwerkingslagen zodat het hout beschermd is. 
• De exacte kleur dient bepaald te worden op basis van het nazicht van de 
afwerkingslagen op de originele stukken. 
• Vervangen van gebroken glas van de ramen. 
• Origineel hang- en sluitwerk wordt maximaal behouden of vervangen naar identiek 
model. 
Betonnen silo: 
• Nazicht en herstel van eventuele betonrot. 
• Nazicht en herstel dak, 
• Opnieuw toegankelijk maken van silo doormlddel van verankerde ladder 

Dit alles op het goed gelegen te 
en , gekadastreerd te 

. beschermd bij Ministerieel Besluit d.d. 3 juli 
1981 als ~ 
kasteelhoeve ,. 
boerenhuisjes 

:" (beschermd monument) en ,. , de 
:", de rentmeesterswoning, · en de 

1t , met hun omgeving, te 
:" (beschermd dorpsgezicht). 

Beklaagde te veroordelen tot het uitgevoerde herstel binnen de volgende termijn: 

• Voor wat de silo betreft. 

- Beëindiging herstel: binnen de 6 maanden na de betekening van het rechterlijk 
bevel. 

• Voor wat de gebouwen 1, 1A, 2, 5, 6 en 7 betreft: 

- beëindiging herstel fase 1: binnen de 10 maanden na de betekening van het 
rechterlijk bevel, 
- beëindiging herstel fase 2: binnen de 18 maanden na de betekening van het 
rechterlijk bevel, 

• Voor wat de gebouwen 3 en 4 betreft: 

- beëindiging herstel fase 1: binnen de 12 maanden na de betekening van het 
rechterlijk bevel, 
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- beëindiging herstel fase 2: binnen de 24 maanden na de betekening van het 
rechterlijk bevel, 

Op deze vermelde termijnen uitdrukkelijk geen bijkomende respijt- of 
dwangsomtermijn in de zin artikel 1385bis Ger.W. toe te staan, na verloop waarvan 
de dwangsom zal worden verbeurd en deze termijn uitdrukkelijk uit te sluiten; 
Beklaagde te veroordelen tot het betalen van een dwangsom per dag vertraging 
ingeval van niet-uitvoering van het vonnis binnen de gestelde termijn, begroot op 
250,00 euro per dag vertraging; 
Concluant te machtigen, voor het geval het herstel niet binnen de door de rechtbank 
gestelde termijn wordt uitgevoerd, ambtshalve in de uitvoering ervan te voorzien en 
te zeggen voor recht dat concluant gerechtigd is de kosten te verhalen bij beklaagde; 

Tevens beklaagde te veroordelen tot de kosten van de procedure; 

3. 
Overeenkomstig artikel 11.4.1.van het Erfgoeddecreet beveelt de rechtbank naast de 
straf op vordering van de inspecteur Onroerend Erfgoed het integrale herstel van de 
door het misdrijf veroorzaakte schade. 

Het integrale herstel strekt primair tot het feitelijke herstel in een originele, goede 
staat. Als het beschermde goed, het erfgoedlandschap, de archeologische site, het 
archeologisch ensemble, het archeologisch artefact of het in een vastgestelde 
inventaris opgenomen onroerend goed ingevolge het misdrijf geheel of gedeeltelijk 
vernietigd is, wordt de gehele of gedeeltelijke reconstructie bevolen, zo nodig op een 
andere locatie, gebruikmakend van historisch verantwoorde technieken, materialen 
en beplantingen. 

Beklaagde werpt op dat de toestand op het ogenblik dat het beschermingsbesluit 
werd uitgevaardigd niet gekend is. 

De aftakeling van de gebouwen is niet volledig noch onomkeerbaar. 

De herstelvordering beoogt in eerste instantie de verdere aftakeling te voorkomen 
door het uitvoeren van dringende onderhoudswerken (fase 1). Deze werken zijn 
noodzakelijk om de verdere aftakeling tegen te gaan. Zoals hieronder aangegeven 
heeft beklaagde reeds een reeks onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. 

Het tweede aspect van de herstelvordering (fase 2) is wel problematisch omdat de 
toestand ten tijde van het beschermingsbesluit niet gekend is. De herstelvordering 
kan enkel betrekking hebben op de verdere verkrotting sinds het 
beschermingsbesluit in 1981. Beklaagde stelt dat vele delen van het gebouw zich in 
exact dezelfde staat bevindt als ten tijde van het beschermingsbesluit. De rechtbank 
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beschikt over onvoldoende elementen om hierover te kunnen oordelen. Fase 2 van 
de herstelvordering moet dan ook worden afgewezen. 

4. 
Voor wat betreft fase 1: 

Een deel van de dringende onderhoudswerken zoals opgesomd in de 
herstelvordering werden reeds uitgevoerd (bijv. dakstructuur schuur/maalderij, 
dakgebinte gebouw 1). De vordering betrekkelijk de opvang en afvoer van 
hemelwater van de maalderij zoals vooropgesteld door de inspecteur erfgoed is 
ongegrond, de rechtbank neemt hierbij de argumentatie van de architect van 
beklaagde over. Wat betref de controle is, deze is achterhaald. Er is wel degelijk door 
beklaagde actie ondernomen. 

Slechts een deel van de gevorderde maatregelen in de herstelvordering betrekkelijk 
fase 1 is aldus gegrond. De overige elementen van de vordering, en hieronder (infra 
onder punt 4 verder beschreven), zijn niet kennelijk onredelijk. 

Bijgevolg is de herstelvordering van de Inspecteur Onroerend Erfgoed slechts in 
volgende mate gegrond: 

- Fase I: 

Gebouw 1 {schuur/maalderij): 
• Wind- en waterdicht maken (desnoods met voorlopige materialen) zonder 
beschadiging van het oorspronkelijk schrijnwerk. 

Gebouw 1A: 

• Het plaatsen van hemelwaterafvoeren. De architect bevestigt op de 
plaatsafstapping dat dit nog moet gebeuren. 

Gebouw 2 {stallingen): 
• Wind- en waterdicht maken (desnoods met voorlopige materialen) van de 
muuropeningen. 
• Weghalen van al het afval en materiaal dat in de loop van de jaren gedumpt is 
geweest. Historische onderdelen van het gebouw, die mogelijks tussen en onder het 
afval liggen, moeten ter plekke op een droge plaats bewaard blijven, Inventarisatie 
van alle gevonden historische onderdelen. 

Gebouw 3 {woonhuis): 
• Wind- en waterdicht maken van de deur- en raamopeningen met voorlopige 
materialen zonder beschadiging van nog bestaand historisch schrijnwerk. 
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Gebouw 4 (paardenstallen}: 
• Controle van alle houten onderdelen op aantasting door houtborende Insecten, 
schimmel- en zwamvorming, aangetaste houten delen dienen vakkundig te worden 
behandeld met daarvoor bestemde producten. 
• Wind- en waterdicht maken (desnoods met voorlopige materialen) van de 
muuropenlngen. 

Er werd aangegeven dat voor wat betreft de runderstallingen, woonhuis en 
paardenstallen een vergunning werd aangevraagd. Indien een vergunning werd 
bekomen zullen de werken conform de vergunning primeren op de hierboven 
opgelegde werken. Mocht geen vergunning bekomen zijn, dan dienen de 
bovenvermelde noodzakelijke onderhouds-en herstellingswerkzaamheden te worden 
uitgevoerd. 

Een termijn van EEN JAAR voor wat betreft de fase I werken kan als een voldoende 
evenwicht worden beschouwd tussen de noden van de bouwheer en de vereisten 
van bescherming en veiligheid. 

Een verder uitstel aangaande de herstelvordering, waarop beklaagde verzoekt, te 
worden afgewezen. 

5. 
Om de naleving van het verschuldigde herstel te verzekeren, is het aangewezen dat 
de veroordeling gekoppeld wordt aan een dwangsom. Die moet verbeuren per dag 
vertraging In de uitvoering. De dwangsom moet begroot worden op€ 250,00, met 
een maximum aan verbeurde dwangsommen van € 250.000,00. 

6. 
Het is wettelijk verplicht de Inspecteur Onroerend Erfgoed te machtigen zelf werken 
uit te voeren op kosten van de indien die laatste In gebreke blijft 
(artikel 11.4.4, §1, van het Onroerend Erfgoeddecreet). 

6. TOEGEPASTE WETI'EN 

Gelet op de hierboven vermelde artikelen en de navolgende artikelen: 

- de artikelen 66, 100 van het strafwetboek, 
- de artikelen 6.4.1 en 6.4.2, 11.2.2, 11.4.1, 11.4.2, 11.4.4 van het 

Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, 
- artikel 6.1.1 van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, 
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- het Koninklijk Besluit van 3 juli 1981 waarbij de kasteelhoeve Hof te Veaux wordt 
beschermd als monument en als onderdeel van een dorpsgezicht, 

- artikel 4 van de wet van 17 april 1878, houdende de voorafgaande titel van het 
wetboek van strafvordering; 

- artikel 13 van het Decreet van 3 maart 1976; 
de artikelen 1, 3, 5 en 6 van de wet van 29 juni 1964, betreffende de opschorting, het 
uitstel en de probatie; 
11, 12, 13, 16, 31 tot 37, 41 van de wet van 15 juni 1935, 

7. UITSPRAAK 

RECHTDOENDE OP TEGENSPRAAK 

Verklaart de feiten van de tenlastelegging bewezen in hoofde van beklaagde 
.. ,, 

Beveelt de opschorting van de uitspraak van de veroordeling gedurende een termijn 
van DRIE JAAR, onder de voorwaarden van de wet betreffende de opschorting, het 
uitstel en de probatie. 

Veroordeelt beklaagde ; tot het betalen van: 
- een bijdrage van 20,00 EUR aan het begrotingsfonds voor juridische 

tweedelijnsbijstand, 
- een vaste vergoeding van 50,00 EUR. 
- de gerechtskosten die worden begroot op 281,26 EUR. 

Wat betreft de herstelvordering: 

Verklaart de herstelvordering in de volgende mate gegrond: 

Veroordeelt de beklaagde 
te voeren. 

- Fase 1: 

Gebouw 1 (schuur/maalderij): 

om de volgende werkzaamheden uit 
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• Wind- en waterdicht maken (desnoods met voorlopige materialen) zonder 
beschadiging van het oorspronkelijk schrijnwerk. 

Gebouw 1A: 

• Het plaatsen van hemelwaterafvoeren . 
• 
Gebouw 2 (stallingen}: 
• Wind- en waterdicht maken (desnoods met voorlopige materialen) van de 
muuropeningen. 
• Weghalen van al het afval en materiaal dat in de loop van de jaren gedumpt is 
geweest. Historische onderdelen van het gebouw, die mogelijks tussen en onder het 
afval liggen, moeten ter plekke op een droge plaats bewaard blijven, Inventarisatie 
van alle gevonden historische onderdelen. 

Gebouw 3 (woonhuis}: 
• Wind- en waterdicht maken van de deur- en raamopeningen met voorlopige 
materialen zonder beschadiging van nog bestaand historisch schrijnwerk. 

Gebouw 4 (paardenstallen}: 
• Controle van alle houten onderdelen op aantasting door houtborende insecten, 
schimmel- en zwamvorming, aangetaste houten delen dienen vakkundig te worden 
behandeld met daarvoor bestemde producten. 
• Wind- en waterdicht maken (desnoods met voorlopige materialen) van de 
muuropeningen. 

Zegt dat per dag vertraging in de uitvoering of het achterwege blijven van die 
werken (te rekenen vanaf EEN JAAR na de betekening van dit vonnis), een 
dwangsom zal verbeuren van € 250,00, met een maximum aan verbeurde 
dwangsommen van € 250.000,00. 

Machtigt de Inspecteur Onroerend Erfgoed - voor het geval de 
in gebrek blijft boven genoemde werken uit te voeren - de nodige werken te laten 
uitvoeren op kosten van de overeenkomstig artikel 11.4.4 van 
het decreet (van het Vlaams Parlement) van 12 juli 2013 betreffende het onroerend 
erfgoed. 

Verklaart de beslissing betreffende de herstelvordering uitvoerbaar bij voorraad. 
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Publicatie 

Beveelt dat huidig vonnis, op kosten van de , op de kant van de 
overgeschreven dagvaarding vermeld zal worden op de wijze bepaald in artikel 
11.2.3 van het Decreet van 12 juli 2013 betreffende het Onroerend Erfgoed en de 
artikelen 3 en 84 van de Hypotheekwet. 

Op burgerlijk vlak 

Houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

Dit vonnis is In openbare zitting uitgesproken op 15 april 2021 door de 
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel. samengesteld uit : 

In aanwezigheid van Mevr. 

Met biistand van Mevr. 

rechter, 

1 substituut-Procureur des Konings 
bij het parket Halle-Vilvoorde 

griffier, 




